
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

תיאור המוצר: 

 	IP20 רמת אטימות בפני מים ואבק
בקרת סנוור מעולה UGR19 ויעילות גבוהה	 
 	.Ø85 | Ø65 קיים בשני גדלים

JOY
גופי תאורה עם אפשרויות 

התקנה רבות

טמפרטורת צבע:
4000K

3000K

שרטוטים: 

UGR<19

סדרת גופי תאורה JOY גופי תאורה LED עם אפשרויות התקנה רבות תלוי, 
צמוד, פס צבירה ותלת פאזי. הגופים מגיעים בצבע שחור/לבן עם טבעת 
 IP20  הניתנת להחלפה בצבע לבן שחור וזהב. עם אטימות למים ואבק
ומגוון הספקים    10-25 .להשלמת המראה העיצובי להתקנה במשרדים, 

בתי מלון, בתי מגורים, גלריות אומנות, ברים, מסעדות ועוד.
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נתונים טכניים: 

גוף: אנודייז, זכוכית מחוסמנת, רפלקטור אלומיניום.	 
 	3000K/ 4000K  :טמפ' צבע
 	 :CRI 
 	 10W | 12W | 15W | 20W | 25W :הספק
אלומת אור: 60° / 36° / 24°	 
אפשרויות תלייה: תאורת פס צבירה, צמוד תקרה, שקוע, תלייה.	 
צבע: שחור/ לבן/ בהתאמה אישית על פי דרישה	 
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טמפרטורת צבע
CCT 

תפוקת אור
)lm()mm( מידות

10W    1100108x292xØ85 / 98x253xØ65פס צבירה

15W1330108x292xØ85 / 98x253xØ65פס צבירה

25W2280108x292xØ85 / 98x253xØ65פס צבירה

10W1100 Ø65x253 / Ø85x292צלינדר

15W1330 Ø65x253 / Ø85x292צלינדר

25W2280 Ø65x253 / Ø85x292צלינדר

Adj. CCT

Adj. CCT 3000K/4000K

Adj. CCT 3000K/4000K

Adj. CCT

Adj. CCT

Adj. CCT

Adj. CCT

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.   ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

עקומות פוטומטריות:
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