
  |  * הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

VANDAL PROOF
תאורה סולארית

עמודון תאורה סולארי בלתי שביר. עמיד וחזק במיוחד ברמת 
אטימות IP68 מתאפיין בחוזקתו כאנטי וואנדלי ברמה גבוהה מאוד.  

++IK10. להתקנה מעל או בתוך האדמה, לתאורה חיישני תנועה. 
מתאים להארת שבילים, גנים ציבוריים, טיילות ועוד.

תיאור המוצר: 

 	.IP68 - בעל רמת אטימות גבוה במפני אבק ומים
דירוג עמידות הואנדל הגבוה ביותר ++IK10, בלתי שביר.	 
חיישן תנועה עם זיהוי רדיוס של 4 מטר.	 
תאורה סולארית, חיסכון באנרגיה ללא כבלים.	 

נתונים טכניים: 

 	

 	

 .UV גוף: יצקת אלומיניום פוליקרבונט בלחץ גבוה עם הגנת
רפלקטור מאלומיניום טהור. גימור שחור או אפור .

התקנה: קבורה ישירה/בורג יסוד.
סוללה: LiFePO4, טעינה של 6 שעות, אוטונומיה 24 שעות. 

 .6W פאנל סולארי: פאנל בטכנולוגיית מונוקריסטלין
3000K - 6500K :טמפ' צבע

הספקדגם
)W(

טמפרטורת
צבע

רוחב×גובה
זמן עד לטעינהקיבולת סוללה)מ”מ(

מלאה
תפוקת אור

)lm(
נצילות אורית

)lm/W(

VANDAL PROOF33000K - 6500K450×280560187< 6 שעות24 שעות

VANDAL PROOF3000K - 6500K800×28024 שעות

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.    ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח
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