
תיאור המוצר: 

.IP44– בעל רמת אטימות במפני אבק ומים 

.CRI>80- החזרת צבע מצויינת 

  קיים בשני גדלים לבחירה.

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח

** תיתכן סטייה של עד 10%-+ בנתונים. ט.ל.ח.

הספקדגם
)W(

)BXA(קוטר×גובה
)מ”מ(

תפוקת אורטמפרטורת צבע
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

HARMONY2458X3013000K200083

HARMONY3058X4223000K284095

נתונים טכניים: 

 גוף: אלומיניום מצופה אבקה, מפזר אופל, דרייבר ללא הבהוב.
קיים בצבע שחור/לבן עם טבעת הניתנת להחלפה, צבע לפי בחירה.

Dali/Triac אפשרות ,Flicker Free Driver :דרייבר 
Adj. CCT-3000K/4000K :טמפ' צבע אפשריות 

 אופטיקה: 120° 
 .CRI>80 :מקדם מסירת צבע 

HARMONY
גוף תאורה עגול ומנימליסטי, משתלב במגוון רחב של 
חללי פנים עם מגוון אפשרויות תלייה כתאורת צמודת 

תקרה/שקוע או תלוי. ומגיע בשני גדלים לבחירה. 
להתקנה בסלון, לוביים, משרדים, בתי מלון ועוד.

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000K 4000K

שרטוטים:

IP44220-240v
50-60 Hz

ta=
-20~45°PF>92% IK06 FLICKER 

FREE
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