
תיאור המוצר: 

.IP54– בעל רמת אטימות במפני אבק ומים 

.CRI>90- החזרת צבע מצויינת 

.UGR<19 - מבנה למניעת סינוור 

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח

** תיתכן סטייה של עד 10%-+ בנתונים. ט.ל.ח.

הספקדגם
)W(

)BXA(קוטר×גובה
)מ”מ(

תפוקת אורטמפרטורת צבע
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

JEWEL15133.8X100.43000K1750116

JEWEL25143.8X120.43000K2800112

נתונים טכניים: 

 גוף: עשוי יציקת אלומיניום צבוע אלקטרוסטטית בתנור.
 דרייבר: זמין לעמעום על בסיס DALI / טריאק לפי דרישה.

Adj. CCT-3000K/4000K :טמפ' צבע אפשריות 
 אופטיקה: 24° / 36° / 60°

 .CRI>90 :מקדם מסירת צבע 

JEWEL
גוף תאורה צמוד תקרה עגול מעוצב )צילינדר(,

להארה איכותית בזכות מאפיינים טכניים מתקדמים. 
JEWEL זמין ב 2 גדלים פיזיים במבחר אפשרויות 
אופטיקה. זמין בהספקים 15W / 25W )בהזמנה 

מיוחדת 35W ( להתקנה בחדרי הרצאות, בתי כנסת, 
לוביים, משרדים, בתי מלון ועוד.

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000K 4000K

שרטוטים:

התקנה קלה ומהירה:

IP54220-240v
50-60 Hz

ta=
-20~40 °PF>92% IK06UGR<19

L70> 
50,000

Hours

CBEMCת"י
20


